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Alemania
Andorra
Angola
Australia
Austria
Bélgica
Chile
Cuba
España

Francia
Gabon
Guayana Francesa
Honduras
Indonèsia
Irlanda
Isla Reunión
Israel
Italia

Japón
Libano
Macau
Malasia
Malta
México
Nueva Zelanda
Panama
Perú

Portugal
R. Dominicana
Reino Unido
Senegal
Singapur
Sudáfrica
Suiza
Túnez
Uruguay

Bienvenidos 
al mundo
Fabricamos, importamos y distribuimos productos 
de forma rentable y sostenible, tanto en territorio nacional 
como internacional, priorizando la especialización
de nuestro Catálogo de Productos y Soluciones en 
Balizamiento y Seguridad, respondiendo mejor que 
nuestros competidores a los requisitos de nuestros clientes, 
a través de la mejora continua y la eficacia en todos 
los productos.

un equipo ganador
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Vallas de plástico peatonal MOVIT®

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com

Valla de Contención Peatonal 
MOVIT® 2000 (2mx1m)

Valla MOVIT® 2000 Ref. 1.01.130.00

Espesor:  6 a 14 mm.
Peso:  13,00 Kg.
Longitud  2,00 m.
Altura:  1,00 m.

La Valla de Contención Peatonal MOVIT® 2000 
presenta un gran número de aplicaciones por 
su peso, dimensiones, material, geometría y 
modularidad. Permite su identificación con el 
logotipo del propietario en el recuadro central 
de dimensión [30cmx30cm].
Su peso y el diseño de sus pies, en forma de 
V, la definen como la más estable. Los colores 
sólidos obtenidos en el proceso de inyección, 
garantizan el tono elegido incluso en zonas 
de sol intenso. La valla MOVIT® 2000 combina 
a la perfección con las vallas MOVIT® 1250 y 
XTENDIT 1550, formando una compacta familia 
de productos en vallado plástico.
Se suministra en colores blanco, amarillo, 
naranja, rojo, verde, azul y negro.

• Policías Locales
• Entidades públicas 
 y privadas
• Brigadas de Obra 
 y Servicios
• Empresas de alquiler
• Empresas de Construcción

Pie de Caucho MOVIT®

Fabricado en España por DENSL.
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.

La valla MOVIT®
 dispone en 

opción de un pie de caucho 
reciclado, de 4 Kg de peso, 
con el que se incrementa el 
del conjunto hasta 21 Kg. De 
fácil incorporación, ofrece una 
gran mejora frente a vientos 
fuertes a la vez que protege la 
estructura plástica de los pies 
de la barrera, incrementando 
la vida de la misma.

MOVIT® 2000 es la única Valla de Contención Peatonal de Plástico Certificada.

ANSI A10-18.1993: Carga Lateral de 60 Kg durante 90 minutos
ANSI A10-18.1993: Compresión Vertical de 500 Kg durante 4 horas
UNE EN 222456: 5 ciclos de caída libre sobre sus pies a -10°C desde 1 metro de altura
Pruebas de envejecimiento: 4 ciclos climáticos completos

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LAS BASES DE CAUCHO

EQUIVALENCIAS RAL

Amarillo RAL 1018
Naranja RAL 2010
Rojo RAL 3020
Verde RAL 6010
Azul RAL 5015
Blanco RAL 9016
Negro RAL 9004
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Vallas de plástico peatonal MOVIT®

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com

Valla de Contención Peatonal 
MOVIT® 1250 (1,25mx1m)

Valla de Contención Peatonal 
XTENDIT 1550 (1,55mx0,3m)

EQUIVALENCIAS RAL

Amarillo RAL 1018
Naranja RAL 2010
Rojo RAL 3020
Verde RAL 6010
Azul RAL 5015
Blanco RAL 9016
Negro RAL 9004

La valla XTENDIT 1550 permite, a un menor precio, 
extender la zona de vallado con una fácil y cómoda 
colocación sin necesidad de ningún utillaje. 
Sustituye a otros sistemas de extensión de vallado 
provisionales. 

La valla XTENDIT 1550 combina a la perfección 
con las vallas MOVIT®2000 y 1250, formando una 
compacta familia de productos en vallado plástico.

Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja, 
rojo, verde y azul.

La Valla de Contención Peatonal 
MOVIT®1250 permite su identificación 
con el logotipo del propietario en 
el recuadro central de dimensión 
[30cmx30cm]. Policías Locales, 
Empresas de Construcción y Servicios, 
así como toda entidad de carácter 
privado o público son potenciales 
clientes de MOVIT®1250.

El diseño de sus pies, en forma de V 
permiten el apilamiento en vertical y su 
construcción en una sola pieza elimina 
toda tarea de montaje. Los colores 
sólidos obtenidos en el proceso de 
inyección, garantizan el tono elegido 
incluso en zonas de sol intenso. 
La valla MOVIT®1250 combina a la 
perfección con las vallas MOVIT®2000 y 
XTENDIT1550, formando una compacta 
familia de productos en vallado plástico.

Se suministra en los colores blanco, 
amarillo, naranja, rojo, verde, azul y 
negro.

Valla MOVIT® 1250 Ref. 1.01.129.00
Espesor:  6 mm.
Peso:  8,50 Kg.
Longitud  1,25 m.
Altura:  1,00 m.

Fabricado en España por DENSL.
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.

Valla XTENDIT 1550 Ref. 1.01.225.00
Espesor:  6 mm.
Peso:  3,50 Kg.
Longitud  1,55 m.
Altura:  0,30 m.

Fabricado en España por DENSL.
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.
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Carros para el Almacenaje MOVIT®

Transporta y almacena con comodidad 
tus vallas MOVIT® con los nuevos carros 
fabricados por DENSL hasta 30 vallas 
MOVIT®2000 o 40 MOVIT®1250 en un 
solo carro.

  • Instalaciones deportivas
  • Ayuntamientos
  • Gestoras de Eventos
  • Organismos públicos
  • Puertos y Marinas

Estructura y componentes de hierro 
galvanizado, evitando la oxidación 
y corrosión que la humedad y la 
contaminación ambiental ocasionan. 
4 ruedas de nylon con freno Ø 120.

Fabricados en España por DENSL.
MOVIT® es una marca registrada por DENSL.

Ref. Valla Características

1.01.58.20 MOVIT®2000 4 ruedas freno
1.01.56.20 MOVIT®1250 4 ruedas freno
1.01.235.20 XTENDIT 1550 4 ruedas freno

 ESPECIFICACIONES
 
 Viento 
   
 30 km/h 45 km/h 60 km/h

Carros de Transporte 
MOVIT®

6,5 kg. Tacos antideslizantes en la parte inferior 
para mejorar la adherencia al terreno y asegurar 
su apilado.

SUREFOOT BLOC™

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com1.3
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Valla TITAN Ref. 1.02.219.04

Peso:  13,00 Kg.
Longitud  2,00 m.
Altura:  1,00 m.

La valla de Contención Peatonal 
TITAN®, fabricada mediante 
el proceso de inyección, es 
la alternativa a nuestra valla 
MOVIT® 2000 si se requiere un 
sistema de pies giratorios. En 
su fabricación sólo se utilizan 
materiales vírgenes y se ofrecen 
2 años de garantía de color.

La barrera TITAN® se 
suministra con pies de caucho 
antideslizantes.

La valla de plástico TITAN® 
es fácilmente transportable y 
paletizable.

La barrera TITAN® se 
comercializa en color rojo.

Disponemos de Carros de 
Transporte TITAN adapatados 
a este modelo. Ideales, para 
el correcto almacenaje de sus 
vallas y facilidad de movimiento.

DOS AÑOS DE GARANTÍA EN LOS PIES DE 
CAUCHO. EN CASO DE ROTURA, REPOSICIÓN 
INMEDIATA.

Carro de Transporte TITAN
Ref. 1.02.065.20 

Valla de plástico peatonal TITAN®

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com

Valla de Contención Peatonal TITAN®

MODELO 2020
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Vallas plásticas AVALONTM  / ENDURAFENCE®

Valla reciclable AVALONTM

CERTIFICADOS DE CALIDAD
AVALONTM cumple con 
la normativa BS 7818

relativa sistemas de restricción 
de paso de peatones.

Valla AVALONTM

Peso:  13,00 Kg
Longitud  2,00 m
Altura:  1,00 m
Palets de: 40 ud

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com

La valla plástica reciclabe AVALONTM 
fabricada mediante el proceso de 
inyección-soplado presenta un gran 
número de aplicaciones. Ideal para 
delimitar trabajos temporales. La 
barrera se sirve con una pieza de 
material reflectante de 1280 mm x 
145 mm. Brigadas de Obra, Policías 
Locales y Empresas de Construcción 
y Servicios son potenciales clientes 
de AVALONTM.
Fácil de paletizar y transportar.
La barrera plástica AVALONTM 

está disponible en: Naranja (color 
standard) - Azul.
Composición: Polietileno de Alta 
Densidad (HPDE).

Valla ENDURAFENCE®

Valla ENDURAFENCE®

Peso:  10,00 Kg
Longitud  2,00 m
Altura:  1,95 m
Palets de: 50 ud

Diseñada para proteger excavaciones profundas y sitios 
peligrosos, le dará la flexibilidad y la seguridad que usted 
necesita. Su diseño ligero la hace fácil de manejar e instalar 
por una sola persona. Diseño compacto para el transporte 
en furgoneta y vehículos más. Secciones de ancho de puerta 
de enlace de 1 metro también disponibles. 100% reciclable y 
extremadamente resistente y duradera. Incorpora bases de 
caucho de 18 Kg en cada extremo.



Valla para excavaciones profundas y emplazamientos peligrosos. 
Montaje por parte de una sola persona. Muy estable, ideal para 
situaciones de mucho viento.

Barrera STRONGFENCE Ref. 1.03.039.04
Peso: 26 kg
Longitud: 1.000 mm
Altura: 2.000 mm
Ancho: 520 mm

Vallas plásticas STRONGWALL / STRONGFENCE

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com

Barrera STRONGFENCE

Barrera STRONGWALL

La valla plástica STRONGWALL se diseña para ofrecer una valla muy 
estable que soporte y detenga la caída o tropiezo de las personas.
Actua como barrera visual protegiendo a los peatones de los 
vehículos en movimiento así como de las excavaciones en la vía 
pública. Soporta sin deformación una fuerza lateral de 45 kg.
Fácil de ensamblar, cada sección se inserta dentro de la anterior, 
creciendo a medida que se ensambla para convertirse una sólida 
pared. La parte superior puede rellenarse con agua hasta alcanzar 
los 15 kg. Difícil de desmontar por personal no autorizado.

Barrera STRONGWALL Ref. 1.03.040.03
Peso:  24 Kg
Longitud:  1.000 mm
Altura:  1.000 mm
Ancho:  520 mm
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Vallas Extensibles y Plegables

Valla extensible XPANDIT®

Valla extensible X-BARRIER

Valla extensible XPANDIT® Ref. 1.14.224.00

Peso:  10,50 Kg.
Longitud plegada:  0,50 m.
Longitud abierta: 3,00 m.
Altura:  1,00 m.

La valla extensible X-BARRIER es el 
producto adecuado para:
 • Empresas Constructoras
 • Garajes
 • Fábricas
 • Brigadas de Obras
 • Empresas de Mantenimiento
Su característica extensible, su 
construcción en polipropileno y la 
posibilidad de incrementar su peso 
con la adición de líquido, la convierten 
en única en el mercado.
Se suministra en amarillo negro, 
incorpora de serie 16+16 
catadióptricos reflectantes en blanco 
y rojo, conforme a la normativa CE 
92/58 acerca de la seguridad en el 
trabajo.

Valla Extensible X-BARRIER Ref. 1.14.223.08

Peso:  3,00 Kg.
Longitud plegada:  0,27 m.
Longitud abierta: 2,40 m.
Altura:  1,00 m.
Cajas de: 2 unids.

La valla extensible XPANDIT® presenta 
un gran número de aplicaciones por 
su peso, dimensiones, material y 
geometría. 
Esta orientada a:
 • Colegios e institutos
 • Garajes
 • Fábricas
 • Empresas de Servicios
 • Entidades de carácter privado  
  o público
Su característica extensible, su peso 
y su construcción en polipropileno la 
convierten en única en el mercado.
Se suministra en color amarillo/negro, 
blanco/rojo y blanco/azul, conforme 
a la normativa CE 92/58 acerca de la 
seguridad en el trabajo.

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com1.7
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La barrera plegable WORKGATETM esta diseñada para su utilización 
en Empresas Constructoras, Empresas de Mantenimiento y Brigadas 
de Obra. 

Con los paneles desplegados, WORKGATETM impide la entrada 
de personal ajeno a la intervención y es altamente visible para el 
tráfico rodado, protegiendo con ello a los operarios en sus tareas. 
Su construcción en polipropileno, los paneles reflectantes y su 
característica plegable la convierten en única en el mercado.

Disponible con reflectantes blanco y rojo, conforme a la normativa 
CE 92/58 acerca de la seguridad en el trabajo, con bases de caucho 
para incrementar su estabilidad y mejorar su comportamiento frente 
al viento.

Disponible placa de PVC de dimensiones 60 x 45 cm, fijada 
mediante 4 pasadores de goma, ideal para serigrafiar el logotipo 
del propietario.

Base caucho WORKGATETM   Ref. 1.14.043.07

Peso:  3 Kg.

Barrera plegable WORKGATETM  4 módulos

Peso:  11,50 Kg.
Longitud del panel:  0,85 m.
Longitud desplegada: 3,35 m.
Altura:  1,00 m.

Ref. Características 

1.14.220.02 1 módulo amarillo con 2 bases
1.14.220.04 1 módulo rojo con 2 bases
1.14.220.06 1 módulo azul con 2 bases
1.14.221.02 4 módulos amarillos con 4 bases
1.14.221.04 4 módulos rojos con 4 bases
1.14.221.06 4 módulos azules con 4 bases
1.14.222.01 Placa PVC Blanco  60x45 cm

Vallas Extensibles y Plegables

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com

Barrera plegable 
WORKGATETM



Vallas Extensibles y Plegables

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com1.9
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Base caucho SAFEGATETM   Ref. 1.14.043.07

Peso:  3 Kg.

Barrera plegable SAFEGATETM  4 módulos

Peso:  8 Kg
Longitud del panel:  750 mm
Longitud desplegada: 3000 mm
Altura:  750 mm

Cartel de Suelo Mojado

Ancho 30 cm
Alto 62 cm
Peso 0,85 Kg

Ref. Características 

1.14.227.02 4 módulos amarillos con 4 bases
1.14.227.04 4 módulos rojos con 4 bases

Barrera plegable SAFEGATETM

La barrera plegable SAFEGATETM está diseñada 
para su utilización en Empresas Constructoras, 
Empresas de Mantenimiento y Brigadas de Obra. 
Fabricada en HDPE de alta densidad 100% 
reciclable.
Disponible con reflectantes blanco y rojo, 
conforme a la normativa CE 92/58, con bases de 
caucho para incrementar su estabilidad y mejorar 
su comportamiento frente al viento.

Cartel de Suelo Mojado

Asa de transporte.
Disponible con diversas serigrafias.
Material polipropileno.
Instrucciones de uso: 
Distribuya el signo segun sus 
necesidades en zonas mojadas 
o donde sea necesario 
reclamar la atención.



Tel. +34 938 613 772
www.densl.com 1.10
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Barreras Metálicas STAR®

Barrera Metálica Inclinada STAR®

Barrera Metálica STAR®

La Barrera Metálica STAR es 
un elemento indispensable 
para canalizar temporalmente 
a público. Fabricada en acero 
galvanizado con estructura  de 
Ø 35 mm x 1,5 mm y barrotes 
centrales de Ø 16 mm x 1,2 
mm. 4 ángulos redondeados 
para una manipulación más 
ágil y pies biselados para una 
mejor  estabilidad. La barrera 
STAR dispone de sistema de 
conexión entre barreras que 
facilita su instalación en línea

De fácil almacenaje y 
transporte. Separación de 
menos de 11 cm entre los 
barrotes para aumentar la 
seguridad frente a los niños. 
Altura de 27 cm desde el 
suelo hasta el marco inferior.

Se suministra con placa identificativa de 114x100 
mm (serigrafía, adhesivos o láser en opción).

Almacenamiento reducido y compacto, gracias a 
sus pies triangulares.

Barrera inclinada adecuada 
para eventos deportivos 
(carreras ciclistas, 
maratones, etc...).

Fabricada en malla 
electrosoldada y tubo 
de 35 mm Ø. 

Galvanizada, evitando 
oxidación y corrosión que la 
humedad y la contaminación 
ambiental ocasionan.

Barrera inclinada STAR® Ref. 1.10.218.20

Dimensiones 1920 x 1020 mm (alto)
Material Tubo Ø 35 mm x 1,5 mm
 Malla 75 x 50 x 4 mm
Acabado Galvanizado en caliente
Peso 14 Kgs

Barrera STAR® Ref. 1.10.001.20

Dimensiones 2000 x 1090 mm
Material Tubo Ø 35 x 1,5 mm
Acabado Galvanizado en caliente
Peso 14 Kgs

Todos los 
barrotes 
soldados

Enganche
universal

menos
de 11 cm



Personalice todas 
nuestras vallas con 
fundas, en diferentes 
materiales y sistemas 
de impresión.

Proponemos una extensa 
y variada gama de fundas 
para tus vallas, sean barreras 
metálicas o de polipropileno, 
con acabados en serigrafía o 
impresión digital, en soportes 
textiles o sintéticos.

Identifica al producto y hace 
que tu marca o tu mensaje sea 
visible en colores sobre una 
superficie de 2x1m.

• Funda de lona sintetica 
micro-perforada a 1 cara, con 
ojales para su instalación, 
tensionado y ajuste, acabado 
en impresión digital

• Funda textil, cosida, unión 
lateral mediante cordon textil, 
acabado en serigrafía a 
4 colores

Fundas de lona microperforada / 
acabado textil

Fundas para vallas

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com1.11
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Barandillas Ø 60 mm

Barandillas simples o reforzados discretas pero eficaces. 

• 3 longitudes: 1000, 1500 y 2000 mm
• Altura 1000 mm
• Tubo de acero Ø 60 mm
• Acabado galvanizado o pintado sobre fosfatación 
 RAL 1021 con bandas negras
• Fijación sobre bases
• Opcional: fijación por empotramiento directo (consultarnos)

 Galzanizado Pintado sobre
  fosfatación

Barandilla simple lg 1000 mm 294006 294043
Barandilla simple lg 1500 mm 294007 294044
Barandilla simple lg 2000 mm 294008 294045

Barandilla reforzada lg 1000 mm 294206 294243
Barandilla reforzada lg 1500 mm 294207 294244
Barandilla reforzada lg 2000 mm 294208 294245

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com

Arcos de protección industria
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Barandillas Ø 76 mm

Gracias a su diámetro de 76 mm, esta barandilla tiene una gran visibilidad 
y mejora la seguridad. La amplitud de gama permite responder a todas sus 
necesidades de delimitación de zonas. 

• 2 longitudes: 750 y 1000 mm
• 3 alturas: 350, 600 y 1000 mm
• Tubo de acero: Ø 76 mm, espesor de 3 mm
• Acabado: pintura sobre zinc RAL 1021
• Bandas negras: pegadas o para pegar (kit)
• Chapa de protección (según los modelos): 3 mm de espesor
• Fijación sobre pletinas



Tel. +34 938 613 772
www.densl.com1.13
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Postes bicolores en material plástico.
Poseen un soporte de cadena con conexión para dos cadenas a 180º. 
La base pesada sostiene firmemente el Poste y la Cadena. 
Fabricada en Caucho reciclado, pesa 3 kg ofreciendo al poste un 
anclaje seguro. 
Gran variedad de colores en cadena de plástico, suministradas 
en bolsas de 25 metros.

Ref.  Características 

1.11.155.10 Poste Rojo/Blanco 90 cm x 4,5 cm 0,25 Kg
1.11.155.08 Poste Amarillo/Negro 90 cm x 4,5 cm 0,25 Kg
1.11.155.09 Poste Azul/Blanco 90 cm x 4,5 cm 0,25 Kg
1.11.045.07 Base de Caucho 37 cm x 9 cm 3,00 Kg
1.11.058.10 Cadena Rojo/Blanco 25 m x 6 mm 
1.11.058.08 Cadena Amarillo/Negro 25 m x 6 mm  
1.11.058.09 Cadena Azul/Blanco 25 m x 6 mm  

Sistema práctico 
y seguro para la 
gestión de colas 
en entornos 
cambiantes. 
Poste de acero inox 
en plata o negro 
con cinta retráctil 
de 3 metros y 
enganches de 
3 vías. 

Características

Utilización exterior / interior
Color del poste plata o negro
Poste 850 x 63 mm
Base 50 x 310 mm
Altura total 90 cm
Peso total 6,10 Kg
Cinta 3 m x 5 cm
Espesor de la cinta 0,8 mm

Postes y cadenas / Postes con cinta extensible

Poste y cadena

Poste de acero inox plata o negro con
cinta extensible

Cajetin con cinta extensible

Adecuado para cerrar pasillos o 
zonas de paso estrecho.
Se instala fijándolo a la pared o bien 
sobre un soporte metálico con su 
base imantada.

Características
Colores Amarillo/negro
 Rojo/Blanco
Cinta de 3 m x 5 cm



Tel. +34 938 613 772
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Barrera Levante

Barrera elevadora listón de aluminio universal

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Listón de aluminio 80 x 80 mm prolongado con un listón de 
aluminio 70 x 70 mm.
Longitud modulable de 3200 hasta 6500 mm.
Rotación sobre un eje de acero montado sobre rodamiento 
de bolas.
Cerrada por pasador. 
Suministrado con poste de recepción en acero, sobre base.

  ACABADO - PINTURA

Pintado color blanco con bandas retrorreflectantes rojas.

Barrera listón 
universal:

Un travesaño se 
desliza del listón 

principal para 
adaptar la 

longitud de la 
barrera al lugar 

de montaje.

3200 hasta 6550926

3050 hasta 6400

Suelo

10
2014

35

80 x 80

90 x 90

70 x 70

70 x 70

DIMENSIONES
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