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Reductor de Velocidad R360
50 Km/h  (3x60)

Reductor R540 
Largo
Ancho
Altura
Peso 

40 cm
50 cm

5 cm
8,2 Kg

Reductor R740 
40 cm
50 cm

7,5 cm
16 Kg

Reductor R360 
Largo 60 cm
Ancho 47 cm
Altura 3 cm
Peso 9 Kg
Dureza Shore 59 A
Resistencia a la tracción 18,2 Mpa
Alargamiento a la rotura 529 %

Ancho Terminal  23 cm

Reductor R590 
Largo 90 cm
Ancho 50 cm
Altura 5 cm
Peso 19 Kg
Dureza Shore 59 A
Resistencia a la tracción 18,2 Mpa
Alargamiento a la rotura 529 %

Ancho Terminal Ref. 4.02.205.00 27 cm

Los reductores de velocidad de 50 mm Jumbo están diseñados 
para prevenir accidentes alrededor de zona de  trabajo, 
reduciendo la velocidad a un máximo de 20 km/h ideal 
para aparcamientos, escuelas, colegios, hospitales,  
etc. (2+2) catadióptricos incluidos.

Reductor de velocidad de 5 cm de alto por 90 cm de paso. 
Composicion 100% goma reciclada. 

FOM/3053/2008. 

Reductor de velocidad de 3 cm de alto por 60 cm de paso.
Composicion 100% goma reciclada. 
FOM/3053/2008. 

Reductor de Velocidad Jumbo R540 / R740
20 Km/h  (5x40)   /  8 Km/h  (7,5x40)

Reductor de Velocidad R590
40 Km/h  (5x90)

Separador de Tráfico ST100
Largo 1.000 mm
Alto 45 mm
Ancho 130 mm
Peso 4 Kg

Separador de Tráfico de 4,5 cm de altura. Define la lineas divisoria 
entre el trafico de vehículos y los carriles ciclistas. 

Fabricado con caucho vulcanizado con piezas reflectivas.

Separador de Tráfico ST100

Reductores de Velocidad
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Cojín Berlinés / Separador Lenticular

Cojín Berlinés

Dispositivo instalado en la calzada para 
reducir la velocidad a 30 Km/h. 

Se instala en zonas 
donde se pretenda 

mantener una 
velocidad moderada.

Modular, elástico y 
resistente a la abrasión. 

Los insertos amarillos 
garantizan la visión nocturna.

Fijación mediante tornillos 
KPR 12x140.
Altura 7 cm. 

Una primera instalación 
de h7x170x170 cm,

extendible en tramos de 50 cm.
Dimensiones:
H7x 170 x 170 cm

Materiales:
Goma SBR

Peso:
130 Kg

Tratamiento externo:
Aplicación de insertos 
amarillos

Separador Lenticular

FICHA TÉCNICA

Ensayo Unidades Valor
Dureza  º Shore A 79
Densidad  g/cm3  1,23
Res. Abrasión  mm3 184
Alargamiento  %  108
R. Tracción  Mpa  4,1
Res. Al Desgarro  N/mm  8,3

Separador lenticular fabricado en caucho reciclado con bandas amarillas de caucho 
integradas en la pieza por vulcanización. 
Producto ecológico. 
Respetuoso con el medio ambiente. 
No contaminación acústica e insonoro al paso de vehículos.
Es de fácil instalación, el reductor lleva incluidas las arandelas de sujeción dentro de la 
propia pieza de caucho.
Gran robustez, absorbente de impactos, alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.

El diseño reductor lenticular permite su utilización como:
• Separador de carril bici, bus - taxi
• Delimitador de plazas de aparcamiento
• Reductor de Velocidad, con una o varias filas paralelas

Dimensiones: Diámetro: 22 cm y Altura: 4 cm.
Sistema de anclaje: 1 Tornillo y 1 Taco 
(no suministrados)

Tornillo y Taco
140 x 10 mm



Pasacables 2 Canaletas 
PC-2-32x32 

Dispone de dos canaletas bajo la tapa amarilla
de 32 mm de alto y un ancho de 32 mm. 
Soporta un peso de 9 toneladas por eje.
Peso 6 Kg.

PC-2-32x32 Ref. 4.5.232.08
Medidas externas canaletas (2)
Alto  40 mm  32 mm
Ancho  240 mm  32 mm
Largo 1000 mm  1000 mm

Pasacables 3 Canaletas
PC-3-60x50 

Pasacables

Dimensiones canaletas

Pasacables 5 Canaletas 
PC-5-35x38 

Dispone de cinco canaletas bajo la tapa amarilla
de 35,5 mm de alto y un ancho de 38 mm. 

Soporta un peso de 9 toneladas por eje.
Peso 12 Kg.

PC-5-35x38
Medidas externas canaletas (5)
Alto 50 mm 35 mm
Ancho 500 mm 38 mm
Largo 900 mm 900 mm

Dispone de tres canaletas bajo la tapa amarilla de 50 mm de alto y un 
ancho de 55 mm para la canaleta central y 65 mm las más exteriores. 
Soporta un peso de 9 toneladas por eje. 
Peso 21 Kg.

PC-3-60x50 Ref. 4.5.233.08
Medidas externas canaletas (3)
Alto  70 mm  50 mm
Ancho  500 mm  65 mm
Largo 900 mm  900 mm

 Dimensiones canaletas

Pasacables para proteger cables y tuberías donde exista paso de 
vehículos y personas. Badén de gran dimensión muy útil durante 
obras en calles e industrias donde es necesario pasar muchos cables 
o tuberías temporalmente. 
Cumple Reglamento (CE) no 1907/2016 (REACH).
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Hito Cilíndrico H-75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas H = 75 cm  Ø = 20 cm
Medidas base ø exterior= 273 mm
Peso 1350 gr (+/- 10%)
Peso de la base 1750 gr
Material Polietileno y E.V.A.

Diseñado para provocar un efecto 
disuasorio a la vez que refuerza las 
medidas de seguridad.

Fabricado en material co-polímero.

Material Retrorreflectante: NII blanco.

Se aferra a una base polimérica 
debidamente sujeta al suelo con 3 
pernos y sus correspondientes tacos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas H = 75 cm  Ø = 20 cm
Peso 1350 gr (+/- 10%)
Material E.V.A. Con cintas 
 reflectantes nivel II 

Diseñado para provocar un 
efecto disuasorio a la vez 
que refuerza las medidas de 
seguridad.

Fabricado en material E.V.A.
Material Retrorreflectante de NII.
Colores: Blanco, amarillo, verde, 
azul, rojo o negro.

Anclaje: M14x180 y taco de 
plástico. El apriete se realiza con 
una herramienta en T externa.

La durabilidad del producto es 
superior a 5 años.

Disponible en altura H-50.

Hito Cilíndrico H-75

Hito Cilíndrico H-75 reemplazable con Base Polimérica



Balizas fabricadas en Polietileno de Alta Densidad. 
SwinBac (SW) es flexible gracias a la fijación de la 
baliza a la base mediante un nervio de goma capaz de 
resistir impactos sin sufrir deterioro alguno y recuperar 
la posición inicial.

Ref. Baliza  4.01.203.00 / 01
 Modelo  Altura  Diámetro 
 SW80 80 cm 100 mm

Ref. Base  4.01.048.00

Baliza SWINBAC
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Hitos y Balizas

Pilona Flexible CITY

Pilonas flexibles modelo CITY fabricadas en TPU. 
Permite su completa deformación y recupera 
immediatamente su posicion inicial. 
Anclaje mediante taco químico epoxi o similar. 
Incorpora 3 bandas reflectantes REFLEXITE 
ámbar o blanco. 
Se comercializa en 2 alturas.

 Modelo  Altura  Diámetro
 CITY-80 80 cm 8 cm
 CITY-60 67 cm 8 cm

 Hito Flexible D75 Ref. 4.01.096.03
 Altura 810 mm
 Diámetro 85 mm
 Diámetro Base 205 mm
 Color Naranja

Hito Flexible D75 construido en PVC de gran 
flexibilidad y resistencia a los impactos. 
Color naranja de fácil montaje mediante 3 tacos 
metálicos de diámetro 11, ideal para delimitar 
carriles.
Hito reflectorizado con 3 tiras de cinta 
reflectante.

Hitos Flexibles D75



ROL-2002

RS

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Diámetro:  100 mm
 Profundidad de Anclaje:  25 mm
 Altura sobre la vía: 14 o 19 mm
 Compresión: 40 Tons
 Peso: 125 g

Captafaros de vidrio templado SIGLITE™ tipo H

Captafaros de vidrio templado SIGLITE™ tipo D

Captafaros reflectantes RAYOLITE™ Captafaros para Muro R286

Los captafaros SIGLITE™ tipo H son la aplicación 
adecuada para definir líneas de tráfico, rotondas, 
túneles y limites de calzada. Tiene una vida 15 
veces mayor que su alternativa en plástico.
Certificados EN 1463-1-P1A y ASTMD D 4280-03 
en relación a la resistencia a la compresión.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ref. 4.03.192.00
 Diámetro:  50 mm
 Profundidad de Anclaje:  40 mm
 Altura sobre la vía:  12 mm
 Principio óptico:  Catadióptrico

Los captafaros SIGLITE™ tipo D son los captafaros 
retro-reflectantes adecuados para la definición 
de rotondas, isletas de tráfico, túneles, salidas y 
entradas de vías rápidas. Su facilidad de aplicación, 
sin necesidad de adhesivo, lo hacen único en el 
mercado. Certificado EN-1463-1-P1A.

Los captafaros Rayolite RS son retro-reflectantes de larga duración y 
resistentes a la abrasión. 
Alta resistencia y alta capacidad de reflexión con un bajo impacto en 
los neumáticos de los vehículos. Certificado EN-1463.

 ESPECIFICACIONES 
 RS: Lente moldeada en ABS de alto impacto.
 Ref.  4.03.165.01
 Área Reflectante:  18,45 cm2

 Peso:  10 Kg. por caja
 Superficie de la base:  100cm2

 ROL-2002: Lente moldeada en metacrilato de grado óptico.
 Ref.  4.03.166.00
 Área Reflectante:  14,20 cm2

 Peso:  10 Kg. por caja

Tel. +34 938 613 772
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Captafaros reflectantes
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En la barrera New Jersey de hormigón se 
instala el reflector 286, en forma de banderola 
flexible, se adhesiva o atornilla a la propia 
barrera, en la parte superior o en el lateral. 
Con una base cuadrada de 85mm, presenta 
una superficie reflectante de 125cm2.
Fácil de instalar con una efectividad inmediata. 
Certificado según Directiva Europea 76/757 
CEE.

145 mm

85 mm

87 mm
Ref. 4.03.161.00



Balizas Solares

Tipo A-68

Tipo A-666

Las balizas solares SIGLIT™ 
tipo A son la aplicación 
adecuada para definir rotondas, 
límites de calzada, zonas de 
mediana, pasos de peatones,... 
De fácil instalación. No precisan 
mantenimiento. IP68.

 CARACTERÍSTICAS A-666 A-68
 Ref. 4.03.004.00 4.03.005.00
 Peso  900 gr. 900 gr.
 Resistencia compresión  25 Tons 25 Tons
 Diámetro  110 mm 110 mm
 Profundidad de Anclaje  20 mm 42 mm
 Altura sobre la vía  40 mm 20 mm

Baliza Solar 
Encastrable 
en Vidrio Templado 
SIGLITE™ tipo A

Proyectado para balizamiento de carreteras. Alta luminosidad. 
IP68. Leds protegidos por lente de policarbonato.

Uni-bidireccionalidad. Fijo o intermitente 2Hz+-20%.
Visibilidad 500 m. Vida útil batería 5/6 años. 

 CARACTERÍSTICAS
 Nº de LEDS 3 Leds (unidireccional) 6 Leds (bidireccional)
 Diámetro Led Ø10 mm a 35°
 Intensidad por cara 24 a 54 Cd (función del color)
 Dimensiones Ø120 mm x 50 mm
 Altura máx. por encima del firme 6 mm
 Peso 0,7 Kg
 Resistencia mecánica 30 Tons
 Batería  NI-MH600 mAh 1,2V
 Panel solar  2,5V / 180 mAh

Baliza Solar Encastrable de Aluminio AS040

Las balizas solares AS030 son una excelente solución 
para definir límites de calzada, pasos de peatones,... De 
fácil instalación, se fijan a la calzada mediante taladro Ø 
35 x 50 mm y con adhesivo bicomponente. No precisan 
mantenimiento. IP67. 

 CARACTERÍSTICAS Ref. 4.03.021.00
 Materiales Cuerpo de Aluminio, Lente de PC
 Tamaño 120 x 130 x 25 mm 
 Peso 500 g 
 Compresión 15 tons 

Baliza Solar de Aluminio AS030
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Balizas Solares
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Materiales Policarbonato Alto Impacto
 Fuente de luz LEND (100.000h)
 Tamaño 80 x 27 mm
 Peso 90 gr
 Visibilidad 500 metros
 Batería Lithium ion
 Carga completa 400h flash 200h continuo

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ref. 4.03.023.00
 Materiales Policarbonato
 Tamaño 110 x 80 x 26 mm
 Peso 150 g
 Compresión 4 tons
 Leds 2+2

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ref. 4.03.020.00
 Materiales Cuerpo de Aluminio,
   Lente de PC
 Tamaño 110 x 98 x 27 mm
 Peso 300 g
 Compresión 9 tons

Las balizas solares AS020 son una excelente solución para definir 
límites de calzada, pasos de peatones,... De fácil instalación, se fijan 
a la calzada mediante 2 tornillos. Sin mantenimiento. IP67.

Baliza Solar con carcasa en Aluminio AS020

Las balizas solares AS010 son una excelente solución para definir límites 
de calzada, pasos de peatones,... De fácil instalación, se fijan a la calzada 

mediante 2 tornillos o con adhesivo bicomponente. Catadióptrico reflectante 
de apoyo a la visibilidad de 50x20 mm. No precisan mantenimiento. IP67.

Baliza Solar con carcasa de Policarbonato AS010

Las balizas solares SE80 son una excelente solución para marcar 
zonas peatonales, pasarelas o áreas de tráfico ligero. Se fijan a la 
calzada mediante taladro y con adhesivo bicomponente. 
No precisan mantenimiento. IP68. Luz blanca continua o destello.

 Marcador Solar SOLAREYE™80

K250 se aplica una vez homogeneizado, depositando sobre el 
pavimento una cantidad suficiente (aproximadamente, 100 gr/ud) 
para que sobresalga del captafaro por todos los lados.

Adhesivo para Captafaros K250
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Baliza vial cableada 
STADD-04

Dimensiones (mm)

Variaciones del color de la luz

Especificaciones técnicas

Dimensiones Ø164.8 x 84.6 mm

Nº de LED  9 unidireccional
  18 bidireccional
 
Ø de LED Ø5 mm
 
Cuerpo Fundición bajo
 presión de aleación   
 de aluminio

Lente Vidrio templado

Colores LED Rojo, ámbar, verde, 
 azul, blanco, 
 blanco cálido

Voltaje de entrada DC 12V

Consumo de energía Unidireccional <1W  
 Bidireccional <2W

Intensidad de luz 10,000 mcd 
 (luz blanca)

Peso 1 Kg

Protección IP67

Resistencia mecánica 60 toneladas

Baliza vial cableada STADD-04, fabricada en aluminio moldeado a presión, 
muy duradera. Soporta una resistencia a compresión de hasta 60 Tons. 
Se suministra en versiones unidireccionales o bidireccionales y se empotra 
en la calzada. Diseñada para soportar el  paso del quitanieves.

Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, marcado dinámico 
de carriles, delineación de túneles, cruces peatonales, delineación 
en condiciones de niebla, advertencia de peligro, la indicación de 
prioridad/dirección y la gestión del tráfico.

Tiene una visibilidad superior en condiciones meteorológicas adversas y 
un historial de seguridad comprobado en diversas aplicaciones (reducción 
de accidentes y colisiones en rotondas, intersecciones, túneles y cruces). 
Los conductores tienen una conciencia aumentada de las condiciones de 
la carretera.

Puede ser alimentada por DC o AC. Las ópticas LED tienen un consumo 
de energía muy bajo, lo que hace que el producto sea adecuado para 
soluciones de energía solar.

Baliza vial cableada STADD-04
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Baliza vial cableada STADD-06

Baliza vial cableada STADD-06, fabricada en aluminio 
moldeado a presión, muy duradera. Soporta una 
resistencia a compresión de hasta 35 Tons. 
Se suministra en versiones unidireccionales o 
bidireccionales y se empotra en la calzada. Diseñada 
para soportar el  paso del quitanieves.

Adecuada para una amplia gama de 
aplicaciones, marcado dinámico 
de carriles, delineación de túneles, 
cruces peatonales, delineación en 
condiciones de niebla, advertencia 
de peligro, la indicación de 
prioridad/dirección y la gestión 
del tráfico.

Tiene una visibilidad superior en 
condiciones meteorológicas adversas 
y un historial de seguridad comprobado 
en diversas aplicaciones (reducción de 
accidentes y colisiones en rotondas, 
intersecciones, túneles y cruces). 
Los conductores tienen una 
conciencia aumentada de las 
condiciones de la carretera.

Puede ser alimentada por DC o AC. Las 
ópticas LED tienen un consumo de energía muy bajo, lo 
que hace que el producto sea también adecuado para soluciones 
de energía solar.

Baliza vial cableada STADD-06
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia STADD-06
Carcasa Aleación de AlSi9Cu3 Injectada
Peso 700 g
Dimensiones Ø110 x 70 mm
Visibilidad 1000 metros
Tipo de LED Ø5 mm alto brillo a 30º
Unidades de LED 6 + 6 LED
Voltage de operación 12 VDC o 220 VAC
Consumo 0,48 W a 500 ms ON/OFF
Colores Amarillo, blanco, azul, verde,…
Índice de protección IP65
Certificado RohS
Resistencia a la compresión 35 TON

CAJA DE CONTROL Ref. 220122401

Control ON/OFF
Control Horario Astronómico
Control de arranque y apagado por fotocélula
Control de tiempo entre destellos
Conversor de la entrada de 220 VAC a 12 DCV o 24 DCV

65

Ø 110

5
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Baliza vial cableada STADD-08

Especificaciones técnicas

Carcasa Aleación Injectada
Peso 1200 g
Dimensiones Ø 170 x 98,2 mm
Alto sobre la vía 8,2 mm
Visibilidad 500 metros
Tipo de LED Ø 5 mm alto brillo a 30°
Unidades de LED 8+2 LED
Voltage de operación 12 VDC o 24 VDC 
Consumo 0,43 W
Colores Amarillo, blanco, azul, verde,..
Índice de protección IP68
Certificado ROHS
Resistencia a la compresión  30 TON
Modos de operación Flash, sincroflash, flash secuencial

Baliza vial cableada STADD-08, fabricada en 
aluminio moldeado a presión, muy duradera. 
Soporta una resistencia a compresión de hasta 
30 Tons.
Version unidireccional PARA empotrar en 
la calzada.
Diseñada para soportar el paso del 
quitanieves.

Adecuada para una amplia gama de 
aplicaciones, marcado dinámico de carriles, 
delineación de túneles, cruces peatonales, 
delineación en condiciones de niebla, 
advertencia de peligro, la indicación de 
prioridad/dirección y la gestión del tráfico.

Tiene una visibilidad superior en condicione 
meteorológicas adversas y un historial 
deseguridad comprobado en diversas 
aplicaciones, en
particular pasos de peatones. Los conductores 
tienen una conciencia aumentada de la 
presencia de peatones en la zona.

Puede ser alimentada por DC o AC. Las ópticas 
LEO tienen un consumo de energía muy bajo, lo 
que hace que el producto sea también adecuado 
para soluciones de energía solar.

Baliza vial cableada STADD-08
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Señalización de paso de peatones STADD-10

Cada módulo de semáforo
se enlaza con el cableado

impermeable

Señal de tráfico
Inteligente

Peligro de 
alta tensión

Seguridad
policial

Rojo

Verde

Módulo de potencia 
impermeable AC / DC

Los cables impermeables se utilizan para
conectarel módulo de fuente de alimentación

y el módulo de semáforo

7 cm

100 cm

7 cm

6 cm

Baliza peatonal STADD-10

Datos técnicos

Voltaje de entrada 100-240V CA
Voltaje de operación 24V DC
Consumo de energía <5W
Corriente de funcionamiento 15-30 mA
Sensor de atenuación automático Luz ambiental activada
LED SMT con lentes ópticas 12 Rojas + 12 Verdes
Grado IP IP67
Tamaño 100 x 7 x 6 cm
Peso 5 Kg
Material de la carcasa: Vidrio templado. Carcasa de acero inoxidable. Base de aleación de aluminio        
Rango de temperatura -40 ° C + 80 ° C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil instalación para enlazar con los sistemas de control de 
 tráfico existentes
- Apto para todos los sistemas de tráfico inteligentes
- Certificación IP67: resistente al polvo, impermeable y duradera.   
 Resistente a los impactos
- Función de regulación de luz dependiente de las condiciones de   
 iluminación externa
- Sincronización automática con módulos peatonales, sin demoras
- Bajo consumo de energía
- Operación completa en áreas industriales y otros ambientes hostil

Debido al aumento en la tasa de accidentes de tráfico debido a peatones 
que usan dispositivos de teléfono inteligente mientras cruzan la calle, 
presentamos nuestra solución para ayudar a frenar el fenómeno en Inglés 
llamado "smombie" (Las personas se comportan como zombis porque 
están absorbidos con sus teléfonos)  por ciudades de todo el mundo.
La luz LED en el suelo es un equivalente horizontal a las señales de peatones 
convencionales que son más visibles para quienes miran sus teléfonos 
móviles. Este producto se instala en el cruce en ambos extremos y se 
sincroniza con las señales existentes.

en señal peatonal 
de tierra

Controlador
de tráfico

señal de tráfico 
peatonal



 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ref. SR-T24
 Cantidad de LED’s 12 LED / 24 LED
 Tipo de LED 5 mm
 Dimensiones 100 x 88 x 32 cm
 Peso 55 gr
 Voltaje /mA 24DC/230AC/40mA/80mA
 Protección IP68/IK10

Construcción robusta.
Alta visibilidad durante el día y la noche.

Posibilidad de conectar N elementos.
Conexión por cable a la red eléctrica.

Visibilidad a 1 km.
Distintas opciones de color de LED.

Baliza para el guiado de TUNELES SR-T24

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ref. 4.03.178.00
 Cantidad de Leds 6+6
 Potencia 0,9 W
 Intensidad lumínica 22 cd
 Dimensiones 100 x 105 x 20 cm
 Peso 20 gr
 Voltaje 24 VDC o 220 VAC
 Certificado Estanqueidad IP67

La baliza cableada TUNEL SR-T06 es una excelente solución para 
la iluminación de túneles.
Se fijan mediante tornillo o bien con adhesivo bi-componente. 
Fabricadas en Policarbonato (PC) resisten 10 Tons a la compresión.

Baliza Cableada TUNEL SR-T06

CARACTERÍSTICAS TB2-S-80 TB2-S-160
Dimensiones 80 x 40 cm 160 x 40 cm
Placa solar 18 V 3,5 W (x2) 18 V 7 W (x2)
 35 x 7 cm (x2) 70 x 7 cm (x2)
Batería 12 V 8 Ah 12 V 8 Ah (x2)

Baliza de 
aluminio TB-2S 
con energía solar, con 
reflectante azul y blanco,  
destello secuencial y fijo. 
54 Leds /108 Leds.

Baliza TB-2 con energía solar

Balizas Cableadas
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Descarga de
Barrera New Jersey
en Plaça de la
Rosa dels vents,
en zona portuaria
de Barcelona
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