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Sensores para semáforos de la gama DENSL
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Sensor de presión COMPRAP

El sensor de presión para semáforo modelo COMPRAR 
es un borde sensible activo, con funcionamiento 
mecánico. Se compone de una funda de goma, 
resistente tanto al sol como al frío y a la lluvia, 
garantiza la reducción de daños en caso de 
colisión, y al mismo tiempo la 
comunicación, a través de un 
par de micro interruptores 
enclavados, del imprevisto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación Funciona con
 12V o 24V AC/DC
Largo mide 15 metros
Funciona con Puede funcionar con los semáforos  
 Hera, Zeus y Hermes Plast

Sensor magnético DA035 y DA021

Gama de sensores magnéticos para semáforos. 
Ambos modelos incirporan predisposición para 
inspección en carril DIN para un programa sencillo 
y rápido mediante Dipswitch.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación Funcionan a 24V AC/DC
Modelos disponibles Modelo DA035 y modelo DA021
Funciona con Puede funcionar con los   
 semáforos Hera, Zeus y 
 Hermes Plast

Sensores visuales Argo y Elettra

El sensor fotocélula para semáforo modelo Elettra o Argo 
son modelos reconocibles por su diseño minimalista a la 
par que resistente. Ambas opciones son muy fáciles de 
instalar. A demás, son universalmente compatible con 
todas las automatizaciones.

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA

Alimentación Ambos modelos funcionan a 
 12V o 24V AC/DC
Metros de cableado Argo dispone de 20 metros,   
 Elettra de 15
Complementos Argo dispone de una versión   
 metálica anti- vandálica
Funciona con Puede funcionar con los   
 semáforos Hera, Zeus y 
 Hermes Plast

Sensor de microondas PRAP

El sensor de microondas PRAP es un sensor de efecto 
doppler, es decir, un radar completo capaz de detectar y 
reconocer la aproximación de un cuerpo, diferenciando 
un peatón de un coche o camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación Funciona con 12V o 24V AC/DC
Distancia de detección 15 metros
Programación Mediante botones o mando 
 (no incluido)
Funciona con Puede funcionar con los   
 semáforos Hera, Zeus y 
 Hermes Plast

Modelo DA035

Modelo Argo Modelo Argo
Antivandálico

Modelo Elettra

Modelo DA021


