
Barrera extensible Levante

Barrera listón universal:
Un travesaño se desliza 
del listón principal para 
adaptar la longitud de la 
barrera al lugar de 
montaje.

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Listón de aluminio 80 x 80 mm prolongado con un listón de 
aluminio 70 x 70 mm.
Longitud modulable de 3200 hasta 6500 mm.
Rotación sobre un eje de acero montado sobre rodamiento 
de bolas.
Cerrada por pasador. 
Suministrado con poste de recepción en acero, sobre base.

  ACABADO - PINTURA

Pintado color blanco con bandas retrorreflectantes rojas.

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud 1800 mm
Estructura Tubo de acero Ø 60 mm
Acabado Lacado en blanco sobre galvanizado con
 bandas rojas reflectantes
Fijación Mediante cadena de 500 mm de longitud y anillas

Limitador de altura

3200 hasta 6550926

3050 hasta 6400
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Barreras manuales

N° Q Descripción

5 2 Cadena larga cincada Ø5
4 2 Soporte barra limitación
3 4 Mosquetoin a rosca
2 2 Tapón plástico negro Ø60x2
1 1 Tubo Ø60x2 Lg1790
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(x4)


