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Bases de caucho

Los soportes de señales para actuaciones temporales 
deben ser sólidos y estables. 
La EUROBASE-25 está diseñada para cubrir todas las 
demandas que puedan aparecer en la carretera. Las asas 
permiten una rápida movilidad. 
Dispone de encajes para su correcto paletizado.

Base de caucho Eurobase 25

 CARACTERÍSTICAS

 Medidas 790 x 390 x 122 mm
 Peso 25 Kg
 Diámetros 4x42x42 - 62x62 - 82x42
 Unidades por palet 36

La EUROBASE -17 de PVC reciclado es la mejor solución para el vallado 
temporal con vallas metálicas con estructura de tubo de Ø 40 mm. 

Duración mucho mayor a la alternativa en bases de hormigón.

Base de caucho Eurobase 17

 CARACTERÍSTICAS

 Medidas 800 x 290 x 130 mm
 Peso 17 Kg
 Diámetro 4xØ42 2x42x42 mm
 Unidades por palet 20

 CARACTERÍSTICAS

 Medidas 500 x 400 x 109 mm
 Peso 16 Kg
 Diámetros 60x60, 40x40, 30x30,Ø48, Ø60 mm
 Unidades por palet 60

 CARACTERÍSTICAS

 Medidas 370 x 370 x 60 mm
 Peso 7 Kg
 Diámetro Ø60 mm
 Unidades por palet 100

Los soportes de señales para actuaciones temporales 
deben ser sólidos y estables. 
La EUROBASE-15 está diseñada para cubrir 
todas las demandas que puedan aparecer en 
la carretera. Las asas permiten una rápida movilidad. 
Dispone de encajes para su correcto paletizado.

Base de caucho Eurobase 15

La EUROBASE-7 
tiene un peso ajustado 
para instalar postes de 
Ø60 mm. El asa permite una rápida 
movilidad y el nervado inferior le confiere 
una alta resistencia.

Base de caucho Eurobase 7


