
Conos para señalización vial

 CARACTERÍSTICAS

 DIMENSIONES Peso 600 g
  Extensión 1100  / 2200 mm
 REFERENCIA Rojo / Blanco HDB024-035-400
  Amarillo / Negro HDB024-035-300

Postes telescópicos para conos
HDB 024-035-400

 CARACTERÍSTICAS

 DIMENSIONES 
 Largo base  21 cm
 Ancho base  15 cm
 Alto delimitador  33,5 cm de base a final

 MATERIAL
 Tipo  Goma vulcanizada de alta densidad 
  con recubrimiento de pintura anti UV. 
  Paneles reflectantes homologados.
 Colores  Base negra, delimitador en rojo. 

FlatCone

Cadena de Plástico

 Código  Longitud Espesor
 HDC400 25 m 6mm

Bolsa de 25 metros de cadena 
de plástico blanco/rojo de 6 
mm de espesor, ref. HDC400 y 
brida sujeta cadena JUR600.

Cadena y brida de 
Plástico JUR600

Cono de 2 piezas con base triangular 
de caucho y cuerpo de Polietileno. 
Adhesivo R-308 RA1 en 
cada una de 
las 3 caras.

Delimitador reflectante en goma vulcanizada y paneles reflectantes.

Cono MARK-4 HWC-50

Altura  60 cm 50 cm
Peso 3,2 kg 2,7 Kg
Base 36 x 36 cm 28 x 28 cm

Cono NO PARKING

Cono HWC-75 HWC-100

Altura  750 mm 1.000 mm
Peso 5,0 Kg 7,0 Kg
Base 43 x 43 cm 58 x 58 cm

Conos fabricados en 2 piezas, base de caucho reciclado y 
cuerpo de Polietileno. 

Disponible en las alturas de 75 cm y 100 cm. 
Se suministran con banda reflectante de acuerdo a la 

norma EN13422, RA1 ó RA2.

1- Base reciclada
2- Alta reflectancia
3- Variedad de medidas

Conos de PE con base de caucho y 
banda reflectante

2.7
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com
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