
Detector 
Manual de Metales, de 
material ABS, alimentado por 
batería alcalina con alarma sonora.
Duración de la batería 6 meses de uso. 
Detecta metal a hasta 15 cm de distancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud 32,00 cm
Anchura 5,50 cm
Altura 2,50 cm

Cortinas para ocultar accidentes que pueden provocar el interés de 
los conductores y que lleven al efecto “mirón”, con las conocidas 
consecuencias. Se monta en bastidores telescópicos de altura regulable. 
Las cortinas pueden ir serigrafiadas con cualquier símbolo, señal o texto.
Se suministran en formato individual, 1 lona y 2 soportes, o en grupos de 3 
lonas y 4 soportes.

 CARACTERÍSTICAS Ref. 3.04.122.06
 Altura total 180 cm
 Dimensiones lona 290 x 150 cm
 Peso total 22 kg

Lonas de discrecionalidad

Tel. +34 938 613 772

www.densl.com 4.8

Va
lla

s 
Pe

at
on

al
es

Se
ña

liz
ac

ió
n 

El
ec

tró
ni

ca
Se

ña
liz

ac
ió

n 
Te

m
po

ra
l

C
on

tro
l P

ol
ic

ia
l

B
al

iz
am

ie
nt

o 
Vi

al
M

ob
ili

ar
io

 U
rb

an
o

Otros elementos de control policial

Odómetro ligero 
Nedo con rueda.
Barra de guía plegable para 
transporte. 
Mango tipo pistola con 
tecla de frenado integrada.

Rueda ligera de medición Econo Ref. 703116

 Perímetro de la rueda 1 m
 Rango de medición 0-9.999,90 m
 Resolución 0,01 m
 Peso 2,1 Kg
 Tolerancia ± 0,05 %

Odómetro ligero Nedo 703116

Bastón luminoso para la correcta gestión del tráfico en 
situaciones de emergencia. Funciona en destello o en luz 
fija con 2 pilas LR14 (no suministradas).
Incorpora función linterna con luz blanca.

Bastón luminoso para la gestión
del tráfico S900

Impresa a una tinta sobre polietileno blanco de 
galga 300 (37,5 micras).

Texto: 
POLICÍA LOCAL - damero - POLICÍA LOCAL.

Texto: 
POLICÍA LOCAL - damero - 
NO PASAR - damero - 
POLICÍA LOCAL.

Se suministra en rollos 
de 10 cm x 200 m. 

Cintas de balizamiento 
Policía Local

Detector manual de metales
DDM

CARACT. TÉCNICAS
Longitud 41 cm
Diámetro 4 cm
Nº Leds 4 Leds


