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Reductores de velocidad y separadores de tráfico

Cojín Berlinés

Dispositivo instalado en la calzada para 
reducir la velocidad a 30 Km/h. 

Se instala en zonas donde se pretenda 
mantener una velocidad moderada.

Modular, elástico y resistente a la 
abrasión. Los insertos amarillos 

garantizan la visión nocturna.

Fijación mediante tornillos KPR 12x140.
Altura 7 cm. 

Una primera instalación 
de h7x170x170 cm,

extendible en tramos de 50 cm.

Dimensiones:
H7x 170 x 170 cm

Peso:
130 Kg

Materiales:
Goma SBR

Tratamiento externo:
Aplicación de insertos 
amarillos

Peso  4 Kg

Separador de tráfico ST100
Largo 1.000 mm
Alto 45 mm
Ancho 130 mm

Separador de Tráfico de 4,5 cm de 
altura. Define la línea divisoria 

entre el tráfico de vehículos y los 
carriles ciclistas. Fabricado con 

caucho vulcanizado con 
piezas reflectivas.

Separador de tráfico ST100

Separador carril bicis modelo ST200
Largo 820 mm
Ancho 200 mm
Alto 130 mm
Peso 7,00 Kg

Nuestro separador de carril modelo ST200 es un separador con diseño 
exclusivo, que combina líneas curvas y dinámicas con superficies 
suaves, dotando a la pieza de un aspecto robusto y avanzado. A su 
vez, las formas redondeadas y las ligeras transiciones en las 
superficies, facilitan el control de los vehículos en caso de impacto.

Separador carril bicis modelo ST200


