Captafaros reflectantes

Captafaros de vidrio templado Siglite™ tipo H

Los captafaros SIGLITE™ tipo H son la aplicacion
adecuada para definir lineas de tréafico, rotondas,
tneles y limites de calzada. Tiene una vida 15
veces mayor que su alternativa en plastico.
Certificados EN 1463-1-P1A y ASTMD D 4280-03
en relacion a la resistencia a la compresion.

Diametro: 100 mm
Profundidad de Anclaje: 25 mm
Altura sobre la via: 14019 mm
Compresion: 40 Tons
Peso: 125 g

Los captafaros SIGLITE™ tipo D son los captafaros
retro-reflectantes adecuados para la definicion

de rotondas, isletas de trafico, tineles, salidas y
entradas de vias rapidas. Su facilidad de aplicacion,
sin necesidad de adhesivo, lo hacen Unico en el
mercado. Certificado EN-1463-1-P1A.

Diametro: 50 mm

Profundidad de Anclaje: 40 mm

Altura sobre la via: 12 mm

Principio éptico: Catadioptrico
Captafaros reflectantes Stimsonite™ Captafaros para Muro R286

Serie 980

En la barrera New Jersey de hormigon se
instala el reflector 286, en forma de banderola
flexible, se adhesiva o atornilla a la propia
barrera, en la parte superior o en el lateral.
Con una base cuadrada de 85mm, presenta
una superficie reflectante de 125cm2.

Facil de instalar con una efectividad inmediata.
Certificado segun Directiva Europea 76/757
CEE.

Los captafaros Stimsonite 980 son retro-reflectantes de larga
duracion y resistentes a la abrasion. Alta resistencia y alta capacidad
de reflexion con un bajo impacto en los vehiculos.

145 mm

Balizamiento Vial

Dimensiones 11,6 x8,1x1,7cm - 85 mm
Inclinacion y retrorreflexion de la lente B5x
<>

Area retrorreflectante 17 cm?

87 mm

* Cumple sobradamente con la norma UNE-EN-1463, partes 1y 2
* Fabricado de acuerdo con la norma ASTM-D 4280
* Aprobado por del Ministerio de Fomento y las CCAA para su uso en Espana.
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