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Pilona Cruce

  Galvanizado  Pintura/galvanizado Pintura/zinc

Pilona Ø 60 mm alt. visible 1100 mm 204320 204330 204660

Pilona Ø 76 mm alt. visible 1000 mm 204360 204364 204661

Pilona Ø 90 mm alt. visible 1000 mm 204350 204351 204662

Pilona Ø 114 mm alt. visible 1000 mm 204391 204395 204663

Pilona Ø 168 mm alt. visible 1000 mm 204399 601279 602710

Pilonas “Bombero”

Una mayor seguridad gracias a la mejor 

visibilidad que ofrece el color blanco y las bandas 

reflectantes rojas (clase 2). Altura visible: 1000 

mm; altura total 1180 mm. Acabado: pintado 

sobre zinc con 3 bandas rojas retro-reflectantes. 

Pilona fija de Ø 76 mm ó de 70 x 70 mm. Fijación 

por empotramiento directo, abatible, forro simple 

o bloqueable con llave triangular.

Cód. Modelo Ø/    Altura

204344 Pilona Fija Ø76 1180 mm

204345 Pilona Fija   70x70 1180 mm

206687 Pilona Abatible   70x70 1000 mm

Una pilona que se integra de 

manera muy sencilla en su entorno.

Tubo de acero: 

Ø 60, 76, 90, 114 ó 168 mm.

Espesor del tubo:

3 mm con tapón abombado.

Acabado:

acero galvanizado, pintura sobre 

galvanizado o pintura sobre zinc.

Fijación: 

mediante sellamiento directo (altura 

del sellamiento de 180 mm).

Pilonas urbanas


