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Bancos y mesas

Banco urbano Barcelona®

Fabricado en fundición y madera

El banco urbano modelo Barcelona® es 
uno de los bancos urbanos con mejor 
relación calidad-precio del mercado. 
Fabricado con 6 tablones de madera 
tropical de 35x110x1800 mm con acabado 
en barniz en poro abierto fungicida e 
hidrófugo. Este banco es muy resistente y 
no se astilla, por lo que requiere de poco 
o ningún mantenimiento. Las bancadas 
son de fundición dúctil con dos capas 
de imprimación y una capa final de 
martele gris. Se ancla a suelo mediante 
empotramiento con 4 tornillos DIN 933 
M10 x 100 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales Material  Tablones de madera tropical, estructura de fundición dúctil,   
  acabado martelé
 3 capas de imprimación
 Colores  Este modelo no admite imprimación en otros colores
Dimensiones y peso Altura  Los tres modelos, 787 mm de alto
 Ancho  Los tres modelos, 622 mm
 Largo  Banco, 1800 mm, banco doble, 3000 mm, silla 700 mm
 Peso  Banco 32 Kg, banco doble 67 Kg, silla 18 Kg
 Capacidad  60 litros  
Complementos Herrajes  Tornillería y herrajes fabricados en acero galvanizado incluidos 
  en el precio
 Sistema de anclaje  Mediante empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm
Envío y packaging Packaging  Material paletizado, film, sin caja de cartón
 Dimensiones pallet  120x80, altura en función de la cantidad de palelera
 Cantidad de compra mínima  1 unidad

Banco urbano Madrid®

Fabricado en fundición y madera

El banco de madera y fundición modelo Madrid® es un elemento de 
mobiliario urbano de notable popularidad en el mercado español. 
Este banco se fabrica en una combinación de marco de fundición y 
una estructura de 18 listones de madera de guinea insertados en sus 
montantes principales. En este sentido, es un banco que difiere de los 
modelos fabricados en acero galvanizado como la versión Bilbao®. El 
banco de madera Madrid® mide 200 cm de largo y 72,5 cm de ancho. 
Esta madera ha recibido previamente un tratamiento anti fungicida e 
hidrófugo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales Material  Patas de fundición dúctil y listones de madera tropical tipo guinea
 Colores  Patas pintadas en negro oxiron
Dimensiones Alto  78,3 cm
 Ancho  72,5 cm
 Largo  200 cm
Complementos Tornillería  Tornilleria en acero inoxidable
 Anclaje  Mediante empotramiento (4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm)
Envío y packaging Compra mínima  1 unidad
 Packaging  Producto paletizado y flejado.


