Conos de trafico

MasterCone®: cono homologado para carretera

y cuerpo de Polietileno. Disponible en las alturas de
75 cmy 100 cm. Se suministran con banda reflectante
de acuerdo a la norma

. EN13422, RAT 6 RA2.

l Conos fabricados en 2 piezas, base de caucho reciclado

Disponibles modelos a color

Altura 750 mm 1.000 mm
Peso 5,0 Kg 7,0Kg
Base 43 x 43 cm 58 x 58 cm

100 cm 75cm 50 cm

EcoCone: cono econémico para carretera

Este cono de trafico
econdmico es ideal

DIMENSIONES Altura Modelo de 750 mm y de 500 mm

para aquellos con un Ancho base Modelo de 75 cm: 382x382 mm
presupuesto limitado Modelo de 50 cm: 280x280 mm
que desean un cono Grosor 1.8 mm en su punto maximo
resistente al tiempo Pgso 75¢cm: 2.5 Kg.. 5Q cm: 1.5 Kg.
que deben mantener MATERIAL Tipo Cuerpo de polietileno de alta

L densidad, base de pvc reciclado.
los costes al minimo. Colores Disponible en stock: naranja.
Disponible en dos Reflectante  Camisa reflectante blanco E.G.P
medidas: modelo de 11,2 cm de altura
500 mm y modelo de ENViO Pallet Modelo europeo (120x80 cm)
750 mm. Por pallet 75 cm: 150 uds. 50 cm: 200 uds.

75¢cm 50 cm

Vinilo para personalizacion

de cono

FlatCone: delimitador temporal europeo
Personalizar tus conos es muy facil con el
vinilo adhesivo para cono. Este vinilo pude
personalizarse con el texto y logotipo que Delimitador reflectante en goma vulcanizada y paneles reflectantes.
se requiera. Se coloca sobre las bandas
reflectantes SafeBrite y no entorpece la vision

de la misa. De esta manera el cono queda DIMENSIONES
completamente personalizado y evita, Largo base 21 cm
entre otros, posibles robos del mismo. Ancho base 15cm
2 Alto delimitador 33,5 cm de base a final
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Colores Base negra, delimitador en rojo.
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