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Señales de aluminio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Certificaciones
Norma UNE  Cumplen las indicaciones y normativas recogidas en la Ley 37/2015 de Carreteras
Otros  Adhesivos reglamentarios con nivel de reflectancia Clase 1, Clase 2 o Clase 3 con marcaje CE
Especificaciones técnicas
Perímetro por modelo  Discos: 45cm, 60cm y 90cm. Triángulo:, 45cm, 60cm, y, 135cm. Cuadrado: 60, 90 y 120cm. 
 Octágono: 60cm, 90cm. Rectángulos: 60x90cm, 90x136cm, 135x200cm y 180x200cm. 
 Cajetines de 60x10cm, 60x20cm y 60x30cm. Disponibles señales con dimensiones personalizadas.
Grosor  Chapa de 1,5mm
Reflectancia  Clase 1 (50Lux/cd), Clase 2 (180Lux/cd) y Clase 3 (300Lux/cd)
Color lacado  Lacado de frontal y posterior de la señal con con RAL 7016. Opciones personalizadas bajo pedido.
Aleación  Fabricadas en aluminiio 1050H23 o 3003H24
Peso
Por unidad  Triángulos: 460gr. Discos: 410gr. Cuadrados: 750gr. Octágonos: 850Kg.
Material
Tipo  Chapa de acero de 1.5mm de grosor, reflectante Avery Dennison, pintura lacada al horno
Colores  Disponibles en fondo amarillo, fondo blanco, modelos fluor y otras opciones personalizadas. 
 Pictogramas segun catálogo general de señales y opciones personalizadas.
Miscelanea
Personalización  Vinilo personalizado con cualquier pictograma del catálogo oficial de señales. 
 Acabado NI o superior y marcaje CE
Vida útil  + 20 años
Envío
Pallet  Modelo europeo (120x80cm)
Por pallet  50 unidades

Las señales de aluminio son un producto más ligero 
y práctico que las tradicionales señales de chapa de 
acero. Este modelo de señal, es un producto pensado 
principalmente para entornos urbanos. La característica 
principal de este tipo de señales es su menor peso y 
mayor resistencia a determinados ambientes, como los 
marinos o químicos. Las señales de aluminio se fabrican 
con plancha aleación 1050 H24 o 3003 H24.

Modelos muy ligeros y 
duraderos

Señales de aluminio de cajón 
abierto o cerrado

Disponemos de abrazaderas
de aluminio

Con rieles posteriores 
de 25mm

Señales en aluminio embutido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material Plancha de aluminio de fundición
Aleación Fabricadas en aluminio 1050H23 o 3003 H24
Grosor Chapa de aluminio 15/20
Color Lacadas a ambas caras con RAL 7016
 o RALS personalizados (cantidades mínimas)
Pictogramas Incluyen todos los pictogramas del catálogo general de señales
Reflectancias Clase 1 (50cd/lux), clase 2 (180Cd/lux) o o clase 3 (300Cd/lux)
Dimensiones disponible Discos de 450, 600 y 900mm, triángulos de 450, 600 y 1350mm
Railes posteriores Fabricadas con rail reglamentario de 25mm


