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Sensores y complementos

Un panel solar es un sistema que asegura el 
suministro de energía a dispositivos 
luminosos, como por ejemplo 
pasos de peatones 
iluminados, de forma 
continua mediante 
batería, regulador de 
carga, soporte para 
batería y conexión a 
poste.

 Características técnicas:

 Watios: 20, 50 y 150W (antes 110W)
 Dimensiones: 20W-65 x 35 x 1,6 cm, 
 50W-76 x 54 x 3 cm, 150W-119 x 66 x 3,5 cm.
 Peso: 11.9Kg, 20.8Kg, 49.5Kg.
 Complementos: cajas porta batería, casetas para 
 batería, reguladores fotovoltaicos. 

Panel solar
Equipos de 20, 50 y 110W

El modelo DixiPro es un 
pulsador de pasos cebra 
compacto y fabricado en 
función de aluminio para 
evitar vandalismos. 
Está disponible en 
amarillo y, bajo pedido, 
en otros colores.

  Características técnicas:

 Grado de protección ambiental: IP55 (de acuerdo a 
 EN 60529).
 Grado de resistencia al impacto: IK10 (de acuerdo 
 a EN 50102).
 Material de fabricación: fundición de aluminio.
 Tensión máxima de alimentación: 20W. 
 Potencia lumínica: Hasta 265 Vac.
 Base de montaje: permite su instalación en columnas  
 de distintos diámetros.

Pulsador para pasos de cebra
Activa señales LED o 
pasos iluminados

Los equipos electrónicos suelen funcionar de dos 
maneras: o bien de forma completamente automática, 
operados por su red de sensores o bien operados de 
forma presencial por una persona encargada de su 
funcionamiento. No obstante, hay un tercer caso: equipos 
que deban ser operados de forma manual pero que no 
puedan disponer de la presencia constante de una 
persona. En estos casos, DENSL ofrece la posibilidad 
de operar a distancia estos equipos mediante 
un teléfono móbil y 
comandos 
enviados 
por SMS. 

ESim - Conexión a distancia 
mediante teléfono

Un radar para peatones es un pequeño sistema 
tecnológico que permite detectar el paso de 
peatones en, por ejemplo, 
pasos de peatones con 
iluminación automática.

  Características técnicas:

  Frecuencia: detección a 24Ghz.
  Detección máxima: mediante infrarrojos a 12 metros.
  Sensores adicionales: salida foto acoplada para    
  óptica externa o relés.
  Certificación: IP56 resistente a lluvia y humedad.
  Dimensiones: 10x10x6cm.
  Alimentación: 12V. 

Radar Peatones
Tecnología doppler a 24Ghz


