
Características técnicas

Modelo: baliza cableada 
conectada a corriente
Dimensiones: 100x105x20cm
Peso: 20gr
Voltaje: 24VDC o bien 220 V AC
Potencia eléctrica: 0.9W
Intensidadlumínica: 22 candelas
Número de leds: bidireccional, 
6 leds UltraBright® por cara
Modos de funcionamiento: 
fijo, destellante, sincronizado
Certificado IP: nivel IP67 a 
agua y polvo.
Resistencia a la compresión: 
10 toneladas
Colores: en stock en 
ámbar-blanco, otras 
combinaciones bajo cantidad 
de compra mínima

La luminaria para tunel modelo SR-T06® 
es un modelo cableado, bidireccional 
y, sobre todo, con una excelente calidad 
precio. A diferencia de otros modelos de 
balizas cableadas, este modelo está diseñado 
para ser usado principalmente en túneles y 
espacios similares. Dispone de 6 leds por cara 
configurados en modelo ámbar-blanco, ámbar-ámbar 
o blanco-blanco. El consumo eléctrico de este modelo 
es increíblemente bajo: solo 0,9W por baliza. Genera 
una intensidad lumínica de hasta 22cd. Es un modelo muy 
compacto de tan solo 100x105x20mm y pesa tan solo 20gr. 
Si buscas modelos de mayor luminosidad y combinaciones, te 
recomendamos valorar el modelo SR-T24®.

Baliza cableada Tunel 
SR402

Balizas viales cableadas
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Especificaciones técnicas

Materiales Material cuerpo  Baliza de polipropileno termoplástico de grado industrial.
 Led  90 Leds UltraBright® de 5mm. 6 leds por cara, 12 en total.
 Colores  Disponible en ámbar-blanco, ámbar-ámbar, blanco-blanco. 
  Otros colores, bajo pedido y cantidad mínima.
Dimensiones y peso Alto, ancho y largo  100x105x20mm
 Sobresale del pavimento  0mm
 Peso  20gr
Batería y certificados Reflectancia  visible a 800 metros
 Voltaje de operación  24V DC o 220V AC
 Certificado IP  Resistencia IP67 al agua y polvo
 Certificado de calidad  Certificación ROhS y FCC
 Anclaje  Modelo taladrado a pared. Dispone de 2 espacios para tornillería 
  DIN10 + taco químico
Envío y packaging Caja de cartón paletizada  10 piezas por caja
 Dimensiones caja  66,5x44x28cm
 Peso por caja  Sobre los 5,5Kg
 Cantidad de compra mínima  10 unidades

Colores disponibles de la luminaria para tunel SRT-06


