. . . . . Pilonas Barcelona flexibles

Pilona Barcelona semi flexible 20°

Esta pilona, fabricada en

polipropileno, puede flexar hasta Material Polipropileno @
20 grados. Mide 100cm de altura Flexion 200
y 1000mm de diametro y se ancla Altura 100cm
directamente al pavimento. Diametro 1000mm
Color Negro, amarillo, rojo, verde y azul.
Reflectante Argolla reflectante
Anclaje Empotramiento

Pilona Barcelona flexible 90° empotrada

Esta pilona, fabricada en
poliuretano, puede llegar a flexa

Material Poliuretano
hasta 90 grados con total facilidad. Flexion 1500 ciclos a 45°y 50 ciclos a 90°
Se fabrica en 5 colores y se ancla Altura 100cm
mediante empotramiento. Diametro 1000mm
Color Negro, amarillo, rojo, verde y azul.
Reflectante Argolla reflectante
Anclaje Empotramiento mediante zapata

hormigén 250mm

Pilona Barcelona flexible 90° sobre peana

Esta pilona, al estar fabricada en
poliuretano, flexa facilmente 90

Material Poliuretano
grados. Se coloca sobre peana Flexién 1500 ciclos a 45°y 50 ciclos a 90°
atornillada al pavimento. Altura 100cm
Diametro 1000mm
Color Negro, amarillo, rojo, verde y azul ie!
Reflectante Argolla reflectante 15
Anclaje Sobre peana atornillada % ;E
Otros Utiliza 3 pernos de @10 x 120mm N
©
m

Pilona Barcelona flexible 90° a base

El modelo Barcelona a base es una
pilona que se coloca sobre una

e Material Poliuretano

base, que puede ser de plastico o Flexion 1500 ciclos a 45° y 50 ciclos a 90°
de acero inoxidabe. Flexa 90 grados Altura 100cm
sin problemas. Diametro 1000mm

Color Negro, amarillo, rojo, verde y azul.

Reflectante Argolla reflectante

Anclaje Sobre base extraible

Otros Base de polipropileno sin llave,

base de acero inox con llave

Pilona Barcelona flexible 90° LED

Esta pilona incorpora una fuente de
luz en su parte superior que puede

. Material Poliuretano

ser solar o bien a 220v. Flexa Flexion 1500 ciclos a 45° y 50 ciclos a 90°

90 grados y se ancla mediante Altura 100cm

empotramiento, sobre base o Diametro 1000mm

peana. Color Negro, amarillo, rojo, verde y azul.
Reflectante Argolla reflectante
Anclaje Empotramiento, base o peana
Otros 220v, requiere cableado.

Solar, sin cableado.
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