
Badén punzante

Badén punzante Hércules

Banda reductora fabricada en acero con 
elementos punzantes en todo 
su recorrido. 

Estos elementos pueden esconderse o 
mostrarse según desee el propietario. 

En función de la dirección del vehículo, 
perforan la rueda o no. 

Disponible en modelo mecánico o 
eléctrico y en tramos de 100 cm. 

Debe ir siempre atornillada a suelo.

  Modelo de 100 cm mecánico

• Fabricada en acero galvanizado lacado en amarillo.
• Dimensiones: 1000 x 385 x 50 mm y pesa 20 Kg.
• Dispone de 9 elementos punzantes.
• Requiere del uso de Ilaves especiales para mostrar o 
 esconder los elementos punzantes.
• Debe ir atornillada a suelo y se entrega con los 
 tornillos de sujeción.
• Puede atornillarse junto a bandas ya existentes para 
 crear uniones más largas.
• Se recomienda el uso de terminales metálicas 
 para alargar la vida útil del mecanismo.

  Modelo de 300 cm con motor eléctrico y mando a distancia

• Fabricada en acero galvanizado lacado en amarillo.
• Dimensiones: 3000 x 385 x 50 mm y pesa 60 Kg.
• Dispone de 27 elementos punzantes.
• Dispone de un motor de 220V eléctrico y mando que 
 permite su activación a distancia.
• Debe ir atornillada a suelo y se entrega con los 
 tornillos de sujeción.
• Puede atornillarse junto a bandas ya existentes para 
 crear uniones más largas.
• Se recomienda el uso de terminales metálicas para 
 alargar la vida útil del mecanismo.

  Terminales metálicas

• Fabricada en acero galvanizado lacado en amarillo.
• Dimensiones: 200 x 385 x 50 mm y pesa 10 Kg.
• No disponen de elementos punzantes.
• Deben ir atornilladas a suelo al final de badenes 
 mecánicos o eléctricos ya pre instalados.

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com6.5
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