
La barreras apilables FastBlock® se 

utilizan para delimitar el tráfico vehicular 

en carreteras, autopistas, grandes 

áreas, estacionamientos, rotondas. 

Están diseñada para insertar postes 

para señalización vertical. Las barreras 

apilables FastBlock® se fabrican en 

polietileno y sus características les 

confieren una excelente resistencia al 

desgaste, con moldeo rotacional que 

garantiza un espesor constante y un 

producto sin uniones ni soldaduras. 

Es la solución ideal para canalizar 

temporalmente el tráfico vehicular 

y desviarlo en un tiempo muy corto 

gracias a la facilidad de desplazamiento 

de los bloques.

Las barreras apilables FastBlock® 

están equipadas con un sistema de 

anclaje de encaje macho-hembra 

que las hace apilables, 

garantizando una excelente 

estabilidad. El sistema de fijación 

inmediata permite la creación de 

configuraciones lineales, curvilíneas 

y otras formas.

Barreras apilables New Jersey FastBlock®

Barrera apilable FastBlock de 60 cm

Barrera apilable FastBlock
de 80 cm

Apilables

Complementos
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Características

FastBlock® de 60 cm

Material Polietilen linear virgen no reciclado. 

Largo 100 cm

Ancho 40 cm

Alto 60 cm

Contenedir 40' HC 660 pz.

TIR 864 pz.

Pallet 36 pz.

Color

FastBlock® de 80 cm

Material Polietilen linear virgen no reciclado.

Largo 100 cm

Ancho 40 cm

Alto 80 cm

Contenedor 40' HC 540 pz.

TIR 720 pz.

Pallet 30 pz.

Color


